
Videorecorder

VR270B
Videorecorder

• Digital Studio Picture Control.

• Turbo Timer voor snel programmeren, zonder de tv in te

hoeven schakelen.



Videorecorder

VR270B

Videosysteem : VHS-HQ
TV-systeem : PAL-BG
Aantal videokoppen : 2
Aantal audiokoppen : 1
Tuner : VHF-, UHF-, S-kanalen 

en hyperband
Aantal voorkeurzenders : 99
Afstemmethode : PLL kanaal (Ch)
Horizontaal 
oplossend vermogen : >240 lijnen
Modulator : PAL - G; in- en uitschakelbaar

frequentie : 591,25 MHz (kanaal 36)
instelbereik : kanaal 21 - 55

Back-up
klok en kalender : 3 uur
timer en presets : 1 jaar

Display : FTD: 2 num. + 4 alfanum
Display-taal : Engels
Deck performance : Quick View
Spoelsnelheid (E180) : 170 sec.
Stilstaand beeld : standaard
Afstandsbediening : RC5 voor VCR1 en 

Philips TV’s
Netspanning : 220 V +/- 10 % / 50 Hz
Opgenomen vermogen : 12,5 W
Low power stand-by : <4 W
Afmetingen (h x b x d) : 93 x 380 x 260 mm
Gewicht : 3,6 kg
Uitvoering : Silver Shadow + blauw
EAN code : 87 10895 7042 50

TECHNISCHE GEGEVENS
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TYPEBESCHRIJVING

Beeld en geluid
- Lasergesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit.
- Studio Tracking System; systeem dat continu de sporing van

videobanden regelt voor optimale weergave van beeld en
geluid.

- Digital Studio Picture Control; intelligent, digitaal systeem
dat continu zorgt voor de best mogelijke beeldkwaliteit
met elke videoband.

- Automatische en handmatige tracking.
- Automatische koppenreiniger.
- Automatische instelling van het audio-opnameniveau.

Gebruik en gemak
- Automatisch of handmatig vastleggen van de zenders.
- Bandteller in uren, minuten en seconden (+ of -), op elk

punt van de band op nul te zetten.
- Automatisch naar de vorige-, volgende-, of einde opname

spoelen (index).
- Overschakelen op beeldzoeken tijdens spoelen en weer

terug (instant view).
- Versneld voor- en achteruit weergeven.
- Spoelt bij weergeven automatisch terug aan het einde van

de band.
- Werpt bij opnemen de cassette automatisch uit aan het

einde van de band.
- Te gebruiken als tuner.
- Kinderslot.

Opname/programmering
- Voorprogrammering van zes timerblokken tot 31 dagen

vooruit.
- Turbo Timer, toets ‘turbo timer’ op de afstandsbediening

en stel begin-, eindtijd en programmanummer via het
display van de videorecorder in. De videorecorder is
geprogrammeerd.

- OTR, opnemen met automatische uitschakeling in stappen
van 30 min.

Aansluitingen
Achterzijde:
- EXT.1, audio/video in en uit, scart.
- Antenne in en uit, coax.
- Netspanning.

Meegeleverde accessoires
- Afstandsbediening RT 121 met batterijen (2 x LR06).
- Net- en antennekabel.
- Gebruiksaanwijzing.


